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CBTL06141是一款6通道（六通道）多路复用器，用于DisplayPort和PCI Express应用，第一代
(‘Gen1’)速度。其使用高带宽通门技术，提供具有1 : 2切换或2 : 1多路复用（双向和AC耦合）PCI
Express或DisplayPort信号的四个差分通道。此外，还为显示侧的共六个通道提供切换/多路复
用，用于热插拔检测信号以及AUX或DDC（直接显示控制）信号。AUX和DDC通道提供四个位置的
多路复用器，以便在AUX和DDC I/O位于显示源设备的独立引脚上时实现另一级别的复用。

CBTL06141针对Gen1速度设计， PCI Express为2.5 Gbit/s或DisplayPort为2.7 Gbit/s，且输入电
压高达3.3 V（典型值）。其在工作模式消耗的电流非常低（小于1 mA的典型值），并提供关断功
能（小于10μA），以支持电池供电应用。

CBTL06141的典型应用是在主板上，需要在两个GPU显示源中选择一个以连接到显示终端设备或
连接器。控制器芯片通过将选择信号设置为高或低来选择要使用的路径。由于信号路径的非定向

性（使用高带宽导通门技术），CBTL06141也可用于反向拓扑，例如，将显示源设备连接到两个显

示终端设备或连接器中的一个。

或者，六频多路复用设备可以与HDMI / DVI电平转换器设备（PTN3300A、PTN3300B或PTN3301）结
合使用，允许DisplayPort和HDMI / DVI连接。



Block diagram: CBTL06141EE Block Diagram





View additional information for Gen1显示2 : 1多路复用器.
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