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IW610系列具有1x1双频(2.4GHz/5GHz)Wi-Fi 6无线子系统，相较于早期Wi-Fi标准，显著提升了
网络效率、降低了延迟，并扩展了覆盖范围。其BLE无线器件支持2Mbit/s高速数据传输，同时具
备远程通信和扩展广播功能，以支持网络调试及传感器聚合。IW610系列支持双天线与单天线配

置，确保内部与外部无线单元间的高效共存。

IW610结合了恩智浦EdgeLock™安全技术，为安全启动、固件更新及生命周期管理提供强有力的
保护。其先进设计实现了高集成度、低功耗与安全运行，同时采用紧凑且经济高效的封装。

IW610兼容恩智浦的i.MX MPU、i.MX RT和MCX主机平台。其模块化主机驱动程序架构可简化
MCU和MPU的集成过程，所需工作量极小。该模块提供多种接口，以灵活连接外部处理器，包括
用于Wi-Fi的SDIO和USB、用于蓝牙的UART或USB，以及用于802.15.4的SPI。

优质模块制造商提供基于IW610的无线模块，为快速部署提供高效、便捷的解决方案。



IW610应用图——单天线 Block Diagram
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IW610应用图——双天线 Block Diagram
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IW610内部框图 Block Diagram
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View additional information for 2.4/5GHz双频1x1 Wi-Fi® 6+BLE 5.4+802.15.4三频解决方案.
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