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1 目的
本文档提供印刷电路板 (PCB) 设计和组装指南。文
中包含了多种封装性能属性以供参考，例如湿度灵
敏度级别 (MSL) 额定值、电路板级可靠性和热阻数
据。

2 范围
本文档旨在概括介绍由 Freescale 内部组装厂和外
部分包商组装厂组装的几款功率四方扁平无引脚 
(PQFN) 封装。请注意，文中并未提供有关特定设
备的具体信息。本文档仅用作指南，协助进行用户
特定解决方案的开发。最终用户仍需自行开展开发
工作，以优化 PCB 装配工艺和电路板设计。
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3 功率四方扁平无引脚 (PQFN) 封装

3.1 封装说明 
PQFN 是一种表面贴装型塑料封装，封装下表面附有引脚。根据设备要求和目标应用，所有 
PQFN 封装均设计为采用单个外露式散热引脚 （标志）或多个外露式散热引脚。行业标准化委
员会 JEDEC 指定的 MO-251 注册代号用于描述单个外露式裸焊盘 PQFN 封装系列产品。

3.1.1 封装应用
PQFN 表面贴装型封装能够满足汽车、工业和商业应用的高功耗散热要求。焊接裸片粘合材料、
厚型铜质引线架、外露式散热器和大尺寸铝线等特点使得 PQFN 封装能高效散热。

3.1.2 封装尺寸
目前， PQFN 封装主体尺寸为 5 x 5 mm 至 12 x 12 mm。�
引脚数量范围为 16 至 36 个。外露散热引脚具有单行和双行两种配置，根据特定封装要求选择。
周边引脚的引脚间距有 0.65 mm、 0.80 mm 和 0.9 mm 三种设计。

图 1. 定制 PQFN MAP （成型阵列封装）横截面。

4 印刷电路板指南

4.1 PQFN 封装的印刷电路板设计
为控制发热， PQFN 封装采用外露式引脚，因此具有独特而多变的外形。在设计 PCB 焊盘时须
倍加谨慎，确保其符合 PQFN 封装底侧的独特排布。以下指南适用于用户特定解决方案。

4.1.1 外围 I/O 焊盘
PCB 的设计应首先从 PQFN 引脚下面的 PCB 外围 I/O 引脚开始。 PCB 的引脚长度应该比
PQFN 封装外边缘的实际引脚延长约 0.15 毫米 （图 2）。沿着 PQFN 引脚边缘的爬锡可能不一
致，这是因为引脚在切割后，由于引脚裸铜表面暴露，不同程度的氧化所造成的。氧化程度受到
焊接前运输和环境暴露的情况所影响。若去除此氧化的影响，则依赖于用户选择的焊锡膏中助焊
剂的活性程度。所有 PQFN 封装的器件的可焊性都是基于芯片级的测试，而不是 PCB 级别的测
试。最终用户可以通过 x 射线分析来检验元件焊接的好坏。
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封装下的外围引脚长度应为各组件外壳上注明的长度标称值。例如，外壳编号为 1503 的 36 I/O 
0.8 mm 间距 PQFN 的最小和最大引脚长度分别为 0.95 mm 和 1.20 mm。以两者平均值作为长
度标称值即可得到 1.075 mm 的引脚长度。因此，焊盘总长度应为 0.15 + 1.075 = 1.225 mm。

图 2. 封装引脚和推荐 PCB 焊盘的横截面

焊盘宽度应比各侧的引脚尺寸标称值 （外壳注明的标称值）宽约 0.025 mm （图 3）。再次以外
壳编号为 1503 的 PQFN 为例，外围焊盘宽度的最小值和最大值分别为 0.48 mm 和 0.62 mm。
对这两个测量值求平均值，即得到 0.55 mm 的标称值。在各侧外加 0.025 mm 即可得到最终焊
盘宽度，即 0.60 mm。一般所有引脚在外边缘都有一个宽度缩减，但是在 PCB 引脚的设计中不
需要效仿这种设计。

在各侧外加 0.025 mm 的焊盘宽度 （总计 0.05 mm）能给 PQFN 的安放留出宽松的空间，有助
于在组装工艺中安放器件。在相邻焊盘间务必至少留出 0.20 mm 的焊盘间距。 0.20 mm 间距能
避免焊接时不慎桥接相邻引脚，造成电力 “短路”问题。对于 0.65 mm 间距的 PQFN 外围焊
盘，焊盘间典型间距为 0.20 mm。对于 0.8 mm 间距的 PQFN，此间距应增至 0.3 mm。

图 3.PCB 顶视图和 PQFN 引脚的推荐 PCB 焊盘尺寸

部分 PQFN 封装带有双行 I/O 引脚，如图 4 所示。处理此类封装时需要倍加谨慎，避免引脚间发
生焊料桥接。同样，焊点根部和焊趾之间应至少保持 0.20 mm 的间距。
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图 4. 外壳编号为 1445 的 PQFN 上的双行外围引脚

两行引脚之间的锯切间距是通过在引脚行之间锯出间隙而形成的。这种切割街区的宽度应为 
0.35 mm 至 0.50 mm。外引脚行的长度范围在 0.65 mm 至 0.85 mm 之间。组合后的焊盘长度可
在 1.9 mm 至 2.1 mm 之间。

对于两个引脚行，各焊盘的宽度均可利用上述规则予以设定。为保证将焊盘长度控制在可接受的
程度内，请考虑采用最小尺寸的封装。内引脚行从边缘到焊趾的距离应为 1.0 mm （0.65 mm 最
小引脚长度 + 0.35 最小切割街区宽度）。考虑到目标是在外 PCB 焊盘行与内封装焊盘行之间保
持 0.20 mm 的间距，因此在设计外 PCB 焊盘长度时，保持 1.00 mm 的长度极为重要。

使用外封装引脚行长度的标称值 （平均值） 0.775 mm 可保障与内封装焊盘行之间的充足间距。
在采用最小切割街区宽度的最小尺寸外封装焊盘外壳中，内行从边缘到焊趾的距离同样是 
1.0 mm，因此应在外 PCB 焊盘与内封装焊盘行之间留出 0.225 mm 的间距，而非最小值 
0.20 mm。对于最大尺寸的封装焊盘， PCB 外行焊盘与内封装焊盘之间的外行间距应增加至 
0.425 mm ((0.85 + 0.35) - 0.775)。如果封装外行采用最小尺寸，切割街区宽度采用最大尺寸，
则外 PCB 焊盘与内封装焊盘之间的间距应为 0.375 mm。

选定外焊盘行长度后，就需要设定 PCB 内行与外行之间的间距。在本例中，切割街区保守地设
定为 0.5 mm。由于 PCB 外焊盘行长度为 0.775 mm，切割街区宽度为 0.50 mm，因此应从封装
边缘内 1.275 mm 处的位置开始安装内 PCB 焊盘。

内封装行 （焊趾）的后缘与封装边缘的距离可在 1.9 mm 至 2.1 mm 之间。对于小尺寸外壳，�
“理想的”内 PCB 焊盘长度应为 0.625 mm (1.9 - 1.275)。对于最大尺寸 2.1 mm，“理想的”
PCB 焊盘长度应为 0.825 mm。取两者平均值 （间距标称值） 0.725 mm 即可让封装焊盘与 
PCB 焊盘充分交叠，在两个极端留出良好焊点。此外，这能在内焊盘行与外露焊盘之间留出一
个小间距缓冲区。下面几节将介绍有关如何在外露焊盘与外围焊盘间建立可接受间距的更多建
议。

图 5 展示了上述 PCB 焊盘布局和封装焊盘变体的一系列可能情况。 A 型的外焊盘长度最小、切
割街区宽度最小、封装的组合后焊盘长度最短。在这种情况下，设计指南可保证内封装焊盘不会
与外 PCB 焊盘距离过近。B 型的切割街区宽度更改为最大长度，PCB 设计极为紧凑。C 型的外
封装采用最大尺寸，而切割街区切割街区宽度在容许的范围内保持最小值。同样，设计建议将保
持这些封装焊盘不会与对应的行 PCB 焊盘距离过近。最后， D 型的切割街区宽度增加至最大容
许值，封装焊盘与 PCB 焊盘之间的间距保持在可接受程度。
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图 8.NSMD 与 SMD PCB 焊盘的对比

对于大型外露式焊盘而言，选择 NSMD 还是 SMD 并不像 I/O 外围引脚那样重要。在大型铜质区
域使用 SMD 外露式焊盘可降低外围引脚与外露式焊盘间出现焊料桥接问题的几率。在设计 
SMD 外露式焊盘时，应遵照上述规则设计铜质区域，将整个周缘上铜质区域的阻焊层开口减小 
0.0625 mm 至 0.075 mm。这能略为减少可焊接表面积，同样也能使 PCB 外露式焊盘小于封装
外露式散热器。

外露式焊盘的最大尺寸在 X 轴和 Y 轴方向上均为 6.6 mm。根据上述设计，封装下方外围焊盘的
长度为 1.075 mm，各外围焊盘行与外露式焊盘之间的间距可计算如下： 

(9 - 6.6 - 2(1.075))/2 = 0.125 mm。

这个值小于避免焊料桥接所需的最低间距目标 0.20 mm。为达到 0.20 mm 的间距目标，只需将
周缘 PCB 外露式焊盘尺寸减小 0.075 mm 即可。此外，使用 0.10 mm 的额外间隔应更为简单，
因为这种方法可将外围焊盘与外露式焊盘之间的距离加大至 0.225 mm。最后，沿周缘减小  
0.1 mm 后的外露式焊盘总宽度为：(6.6 - 0.1 - 0.1) = 6.4 mm。

PQFN 上外露式焊盘之间的间距通常大于 0.15 mm。但请务必谨慎，确保 PCB 上外露式焊盘之
间保持充足间距，以避免发生焊料桥接问题。由于这些大型区域上印刷的焊膏总量较多，因此在
器件安装工艺中更换焊膏可能导致相邻器件接触，导致焊料桥接。确保大型外露式焊盘之间的间
距大于 0.20 mm，以降低这一问题的发生几率。此外，使用 SMD 外露式焊盘时，焊盘之间的间
距可再度加大。

对于大型外露式焊盘， PQFN 封装可能采用非常规形状。许多此类非常规形状均源自构成封装的引
脚架形状。大多数情况下无需在电路板端焊盘中整合这些非常规形状。例如， 16 引脚 PQFN （外
壳注明编号为 1402）的焊盘 14 和焊盘 15 上具有延伸到封装边缘以外的 “手指”形部分
（图 9）。
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如果前面描述的指导方针导致高得令人无法接受的电路板连接焊接空洞，或者想要预防产生过高
的空洞时，需要修改 PCB 大外露散热引脚设计，请使用以下建议 :

• 步骤 1: 按外形图要求，确定 PCB 大散热引脚设计的最小尺寸。
• 步骤 2：按照步骤 1 中定义的焊盘轮廓，将 PCB 焊盘划分为多个平均分布的单焊盘。单

焊盘的推荐边缘长度为 1.0 mm 至 2.0 mm。单焊盘之间的距离应为 0.2 mm。（详情参见
图 13）

• 步骤 3：在每个焊盘的焊盘中心位置设置一个通孔。通孔必须堵好或填满。推荐通孔直径
为 0.5 mm。（详情参见图 14）

• 步骤 4：按照指定 PCB 焊盘轮廓，生成焊膏漏网孔隙。考虑到孔隙尺寸，推荐将焊盘外
围尺寸缩小 50 μm。 75 μm 的孔隙角半径有助于优化焊膏释放。（详情参见图 15）

图 13.PCB 焊盘设计
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图 14. 通孔设计

图 15. 漏网设计
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图 16. 组装件在 X 光下的典型外观

图 17. 横截面典型外观

• Typical appearance of the completed solder joint of the large 
exposed pad. Fully, void free solder joints with plugged, 
non-wetted via area in center of each pad.
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•

• Typical appearance of completed solder joint of the large 
exposed pad in cross-section. Fully wetted pads with non-
wetted via area. 

� Typical appearance of complete d solder joint of the large 
exposed pad in cross-section. Fully wetted pads with non-
wetted via area. 
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