
概述

MPC560xP系列是用于精密底盤應用的最新

32位Power Architecture® MCU解決方案。	

它可以實現用電子系統替換笨重的液壓和	

引擎驅動的應用，在符合功能安全應用最新	

安全要求的同時，幫助提高燃油效率，減少	

溫室氣體排放。

應用

• 電動助力轉向

• 主動懸架

• 電子機械制動

• 電機控制

• 無刷直流電機

• 混合動力汽車引擎

• 安全氣囊

全集成的SoC設計

• 降低電路板尺寸、芯片數量及物流/支持	

成本

• 降低系統複雜度和總成本

• Power Architecture®生態系統的廣泛	

支持，最大限度的減少了開發成本（例如

編譯器、調試器和建模工具）

•	 飛思卡爾AUTOSAR和電機控制軟件庫	

縮短了開發時間，優化了應用性能 

電子控制提高了效率

• 只有在需要轉向支持時，輕型電子轉向	

系統才消耗能量

• 用于複雜磁場定向控制算法的計算性能、
PWM、ADC和定時器提高了電機效率和	

可靠性

• 跨模塊觸發單元能夠對事件進行實時	

控制，減輕CPU的切換負荷

• 最高可達120 MHz定時器和保護特性的	

電機控制的專用PWM

遵從最新功能安全標準

• 故障收集單元監控並管理故障事件

• FlexRay™（僅MPC5604P/PE）和CAN 

網絡支持可靠的、高速的低時延的消息

處理

• RAM和閃存上的糾錯碼（ECC）能夠	

檢測/糾正存儲器錯誤
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32位微控制器

MPC560xP系列
用于功能安全應用的Power Architecture® MCU



  瞭解更多： 瞭解更多更新的MPC560xP系列產品的更多信息，
請訪問：www.freescale.com.cn/automotive

開發工具

軟件

• 支持MPC5xxx的CodeWarrior® v2.3 

  （CW編譯器/ P&E調試器）

客戶可免費使用最多128K存儲容量

• 支持MPC560XP的Lauderbach調試器補丁 

• RAppID初始化工具

	 包括引腳分配嚮導

• Green Hills MULTI（編譯器/調試器）

• Wind River編譯器

• P&E調試/閃存工具

• iSYSTEM調試器

工具

• 驗證評估板（母板、子板和P&E仿真器）

 XPC560PKIT100S（100 LQFP評估板）

 XPC560PKIT144S（144 LQFP評估板）

• EVB（母板）

 XPC56XXMB

• 適配器（子板）

 XPC560PADPT100S（100 LQFP適配器）

 XPC560PADPT144S（144 LQFP適配器）

• MPC5604（576 KB）樣品

 PPC5604PEFMLLR（100 LQFP）

 PPC5604PEFMLQR（144 LQFP）

Freescale和Freescale標識是飛思卡爾半導體公司在美國和其他國家的商標或注冊商標。所有其他產品或服務的名稱是各自所有者
的財產。Power Architecture和Power.org字標、Power和Power.org標識、以及相關標記是Power.org.許可的商標和服務標記。	
©飛思卡爾半導體公司2009年版權所有。
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Pictus系列比較

器件 MPC5602PE MPC5602P MPC5603PE MPC5603P MPC5604PE MPC5604P

帶有糾錯碼的程序閃存 256K 256K 384K 384K 512K 512K

數据閃存 64K 無 64K 無 64K 無

帶有糾錯碼的閃存 24K 24K 32K 32K 40K 40K

中斷控制器 100路通道 100路通道 100路通道 100路通道 144路通道 144路通道

FlexRay 無 無 無 無 1x32級消息緩衝, 
雙通道

1x32級消息緩衝, 
雙通道

內核 e200z0 e200z0 e200z0 e200z0 e200z0 e200z0

CPU性能 最高60MHz 最高60MHz 最高60MHz 最高60MHz 最高60MHz 最高60MHz

定期中斷定時器 4 x 32位 4 x 32位 4 x 32位 4 x 32位 4 x 32位 4 x 32位

eDMA 16路通道 16路通道 16路通道 16路通道 16路通道 16路通道

FlexCAN 1 x 32 
級消息緩衝器

1 x 32 
級消息緩衝器

1 x 32 
級消息緩衝器

1 x 32 
級消息緩衝器

1 x 32 
級消息緩衝器

1 x 32 
級消息緩衝器

eTimer 2 x 6路通道 2 x 6路通道 2 x 6路通道 2 x 6路通道 2 x 6路通道 2 x 6路通道

FlexPWM 1 x 8路通道 1 x 8路通道 1 x 8路通道 1 x 8路通道 1 x 8路通道 1 x 8路通道

ADC 2 x 10位,  
2 x 13路通道

2 x 10位,  
2 x 13路通道

2 x 10位,  
2 x 13路通道

2 x 10位,  
2 x 13路通道

2 x 10位,  
2 x 13路通道

2 x 10位,  
2 x 13路通道

LINFlex 2 2 2 2 2 2

DSPI 4 4 4 4 4 4

封裝選擇 100/144 LQFP 100/144 LQFP 100/144 LQFP 100/144 LQFP 100/144 LQFP 100/144 LQFP

部件編號

PE = 帶有數據閃存
P = 不帶數據閃存

主要特性

• 基于Power Architecture技術構建的高達	

	 60 MHz e200z0內核

• 高達512 KB的程序閃存，帶有糾錯碼

• 多達4個16 KB DataFlash®
，帶有糾錯碼

• 高達40 KB帶有糾錯碼交互觸發單元的內存，	

		 可管理采樣時鐘，減輕CPU響應中斷的負擔

•  高精度PWM

•  2個eTimer

•  2個ADC

•  最多2個PLL


